
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Чупахівська селищна рада;  

вул. Воздвиженська, 53, смт. Чупахівка,  Охтирський район, Сумська обл., 42722; код за 

ЄДРПОУ – 04390202; категорія замовника – орган місцевого самоврядування. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності):  Будівництво водогону смт Чупахівка. Нове 

будівництво. Код ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. 

 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої 

проектно-кошторисної документації. Робочий проект пройшов експертизу та отримав 

позитивний експертний звіт від 12.07.2023 №3247. 
Об’єкт відноситься до класу наслідків – СС2. 
  

4.    Обґрунтування  розміру  бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення 

визначено в Рішенні виконавчого комітету Чупахівської селищної ради № 69 від 19.07.2023 

р. Про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії. 

 

5.  Очікувана вартість предмета закупівлі: 95 476 097,00 грн. (Дев’яносто п’ять 

мільйонів чотириста сімдесят шість тисяч дев’яносто сім гривень 00 копійок) з ПДВ. 

6.      Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

очікувана вартість робіт з будівництва визначається з урахуванням Кошторисних норм 

України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону 

від 01.11.2021 №281, згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 № 162 «Деякі питання 

ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 

за № 1225/36847,  відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної 

документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про 

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», 

який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі 

товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону 

України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо 

зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, згідно якого загальна 

кошторисна вартість будівництва складає 96 734 912,00 грн. Очікувана вартість робіт 

розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірінгові 

послуги» та глави 12 «Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд» 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ. 

7. Процедура закупівлі: 

Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями. 



 

Локальний кошторис на будівельні роботи  
№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  
Локальний кошторис 06-01-01 на Будівництво першої 

мережі водогону смт Чупахівка (по вулицях: Зарічна та 
провулках: Садовий). 

      

          

  Роздiл 1. Земляні роботи       

          
1 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

  м3 48,5 

  

2 Перевезення ґрунту до 15 км   т 130,95   

3 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 82 

  

4 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 3,8 
  

5 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (улаштування підготовки з піску - 100 мм) 

  м3 3,8 
  

6 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 82 

  

7 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 85,8 
  

8 Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної 
суміші за  товщини шару 12 см 

  м2 55 
  

9 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м 

  м2 55 
  

10 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на кожні 
0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30- 
4 

  м2 -55 к=40 

11 Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з 
брукового каменю 

  м3 4,5 
  

12 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 8,5   

13 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 2655 

  

14 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 103,25 
  

15 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1(улаштування основи під труби з просіяного 
грунту) 

  м3 103,25 

  

16 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (обсипка трубопроводу просіяним ґрунтом) 

  м3 339,25 
  



17 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 2285,55 

  

18 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 2758,25 
  

1 2 3 4 5 

19 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, 
шириною до 2 м 

  м2 7,2 

  

20 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 31,2 
  

21 Улаштування чорнощебеневих основ за товщини 8 см   м2 31,2   

  
Роздiл 2. Прокладання трубопроводу методом 

горизонтально-спрямовоного буріння (ГСБ) 
      

          
22 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм 

установками горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2 

  м 57 

  

23 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

  м 57 

  

24 Установлення та знімання оголовка для протягування 
трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр 
трубопроводу до 110 мм 

  оголовок 5 

  

25 Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових 
труб у свердловину установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, 
зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм 

  м 57 

  

26 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм 
установками горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2 

  м 18 

  

27 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

  м 18 

  

28 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 150 мм до 250 мм 

  м 18 

  

29 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 250 мм до 300 мм 

  м 18 

  

30 Установлення та знімання оголовка для протягування 
трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу 
понад 200 мм до 300 мм 

  оголовок 1 

  

31 Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у 
свердловину установками горизонтально спрямованого 
буріння, сила протяжки до 11000 кг, понад 200 мм до 
300 мм 

  м 18 

  

32 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм   м 18   

  Роздiл 3. Водопровід В1       

          

33 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 1393 
  



34 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 24 

  

35 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням 

  м 73 
  

36 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм   м 73   

37 Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями 
[трубопроводами], діаметр трубопроводу 100 мм 

  шт 20 
  

38 Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх 
трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 

  м короб 24 
  

  Роздiл 4. Колодязі водопровідні (10 шт.х1,5 м)       

          

39 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону 
у сухих грунтах 

  м3 15,65 
  

40 Грунтування бетонних поверхонь   м2 170   

41 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з 
рідким склом 

  м2 170 
  

1 2 3 4 5 

42 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 100 мм 

  шт 24 
  

43 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 50 мм 

  шт 2 
  

44 Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 
100 мм 

  т 0,3102 
  

45 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 13 

  

46 Установлення гідрантів пожежних   шт 9   

  

Локальний кошторис 06-01-02 на Будівництво другої 
мережі водогону смт Чупахівка (по вулицях: 

Воздвиженська, Зарічна, Некрасова, Новоселівська, 
Партизанська, Покровська, Польова, Садова, 

Слобожанська, Снайперська, Старосільська, Шевченка, 
Челюскіна, Ю. Бережного та по провулках: Садовий, 

Чкалова 

      

          

  Роздiл 1. Земляні роботи       

          

47 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

  м3 449,8 

  

48 Перевезення ґрунту до 15 км   т 1214,46   

49 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 721,14 

  

50 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 33,82 
  

51 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (улаштування підготовки з піску - 100 мм) 

  м3 33,82 
  



52 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 721,14 

  

53 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 754,96 
  

54 Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної 
суміші за  товщини шару 12 см 

  м2 429 
  

55 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м 

  м2 429 
  

56 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на кожні 
0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30- 
4 

  м2 -429 к=40 

57 Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з 
брукового каменю 

  м3 56 
  

58 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 185,3   

59 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 21570,3 

  

60 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 838,845 
  

61 Засипка вручну траншей (улаштування основи під труби 
з просіяного грунту), пазух котлованів і ям, група ґрунтів 
1 

  м3 838,845 

  

62 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (обсипка трубопроводу просіяним ґрунтом) 

  м3 2756,205 
  

63 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 18814,1 

  

64 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 22409,15 
  

1 2 3 4 5 

65 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, 
шириною до 2 м 

  м2 193 

  

66 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 741,2 
  

67 Улаштування чорнощебеневих покриттів методом 
просочування за товщини 8 см 

  м2 741,2 
  

  
Роздiл 2. Прокладання трубопроводу методом 

горизонтально-спрямовоного буріння (ГСБ) 
      

          
68 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм 

установками горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2 

  м 235 

  

69 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

  м 235 

  

70 Установлення та знімання оголовка для протягування 
трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр 
трубопроводу до 110 мм 

  оголовок 27 

  



71 Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових 
труб у свердловину установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, 
зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм 

  м 235 

  

72 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм 
установками горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2 

  м 125 

  

73 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

  м 125 

  

74 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 150 мм до 250 мм 

  м 125 

  

75 Установлення та знімання оголовка для протягування 
трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр 
трубопроводу понад 110 мм до 200 мм 

  оголовок 15 

  

76 Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових 
труб у свердловину установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, 
зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм 

  м 125 

  

77 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм 
установками горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2 

  м 69 

  

78 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

  м 69 

  

79 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 150 мм до 250 мм 

  м 69 

  

80 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 250 мм до 300 мм 

  м 69 

  

81 Установлення та знімання оголовка для протягування 
трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу 
понад 200 мм до 300 мм 

  оголовок 4 

  

82 Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у 
свердловину установками горизонтально спрямованого 
буріння, сила протяжки до 11000 кг, понад 200 мм до 
300 мм 

  м 69 

  

83 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм   м 69   

  Роздiл 3. Водопровід В1       

          

84 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 8935 
  

1 2 3 4 5 

85 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 103 

  

86 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

  м 2265,5 
  



87 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 
мм 

  шт 25 

  

88 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням 

  м 1446 
  

89 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм   м 1446   

90 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням 

  м 222 
  

91 Протягування у футляр труб діаметром 150 мм   м 222   

92 Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями 
[трубопроводами], діаметр трубопроводу 100 мм 

  шт 137 
  

93 Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями 
[трубопроводами], діаметр трубопроводу 150 мм 

  шт 36 
  

94 Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх 
трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 

  м короб 207,6 
  

  
Роздiл 4. Колодязі водопровідні (56 шт.х1,5 м+22 шт.х2, 

0 м) 
      

          
95 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону 

у сухих грунтах 
  м3 139,972 

  

96 Грунтування бетонних поверхонь   м2 1429,8   

97 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з 
рідким склом 

  м2 1429,8 
  

98 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 150 мм 

  шт 46 
  

99 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 100 мм 

  шт 129 
  

100 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 50 мм 

  шт 7 
  

101 Установлення чавунних фасонних частин діаметром 
125-200 мм 

  т 0,741 
  

102 Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 
100 мм 

  т 1,6326 
  

103 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 
мм 

  шт 68 

  

104 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 122 

  

105 Установлення гідрантів пожежних   шт 73   

  
Локальний кошторис 06-02-01 на Будівництво першої 
мережі водогону смт Чупахівка (по вулицях: Вишнева, 

Гагаріна, Дружби, Лебединська, Мічуріна, Робоча). 
      

          

  Роздiл 1. Земляні роботи       

          
106 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

  м3 145,5 

  

107 Перевезення ґрунту до 15 км   т 392,85   



108 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 246 

  

109 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 11,4 
  

110 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (улаштування підготовки з піску - 100 мм) 

  м3 11,4 
  

1 2 3 4 5 

111 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 246 

  

112 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 257,4 
  

113 Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної 
суміші за  товщини шару 12 см 

  м2 165 
  

114 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м 

  м2 165 
  

115 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на кожні 
0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30- 
4 

  м2 -165 

  

116 Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з 
брукового каменю 

  м3 4,5 
  

117 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 57,05   

118 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 1,2 
  

119 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 11705,6 

  

120 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 457,05 
  

121 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1(улаштування основи під труби з просіяного 
грунту) 

  м3 457,05 

  

122 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (обсипка трубопроводу просіяним ґрунтом) 

  м3 1464,3 
  

123 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 10241,4 

  

124 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 12162,75 
  

125 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, 
шириною до 2 м 

  м2 7,2 

  

126 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 228,2 
  

127 Улаштування чорнощебеневих основ за товщини 8 см   м2 228,2   

128 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см 

  м2 12 

  



129 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

  м2 12 

  

  
Роздiл 2. Прокладання трубопроводу методом 

горизонтально-спрямовоного буріння (ГСБ) 
      

          
130 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм 

установками горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2 

  м 369,5 

  

131 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

  м 369,5 

  

132 Установлення та знімання оголовка для протягування 
трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр 
трубопроводу до 110 мм 

  оголовок 29 

  

133 Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових 
труб у свердловину установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, 
зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм 

  м 369,5 

  

  Роздiл 3. Водопровід В1       

          

1 2 3 4 5 

134 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 5880,5 
  

135 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 152 

  

136 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням 

  м 331 
  

137 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм   м 331   

138 Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями 
[трубопроводами], діаметр трубопроводу 100 мм 

  шт 38 
  

139 Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх 
трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 

  м короб 45,6 
  

  Роздiл 4. Колодязі водопровідні (30 шт.х1,5 м)       

          
140 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону 

у сухих грунтах 
  м3 46,95 

  

141 Грунтування бетонних поверхонь   м2 510   

142 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з 
рідким склом 

  м2 510 
  

143 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 100 мм 

  шт 73 
  

144 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 50 мм 

  шт 3 
  

145 Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 
100 мм 

  т 0,8752 
  

146 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 113 

  

147 Установлення гідрантів пожежних   шт 29   



  

Локальний кошторис 06-02-02 на Будівництво другої 
мережі водогону смт Чупахівка (по вулицях: 

Воздвиженська, Зарічна, Некрасова, Новоселівська, 
Партизанська, Покровська, Польова, Садова, 

Слобожанська, Снайперська, Старосільська, Шевченка, 
Челюскіна, Ю. Бережного та по провулках: Садовий, 

Чкалова 

      

          

  Роздiл 1. Земляні роботи       

          

148 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

  м3 203,7 

  

149 Перевезення ґрунту до 15 км   т 549,99   

150 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 275,52 

  

151 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 15,96 
  

152 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (улаштування підготовки з піску - 100 мм) 

  м3 15,96 
  

153 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 275,52 

  

154 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 275,52 
  

155 Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної 
суміші за  товщини шару 12 см 

  м2 231 
  

156 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м 

  м2 231 
  

1 2 3 4 5 

157 Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 
26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на кожні 
0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30- 
4 

  м2 -231 

  

158 Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з 
брукового каменю 

  м3 12,6 
  

159 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 95,35   

160 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 18999 

  

161 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 738,85 
  

162 Засипка вручну траншей (улаштування основи під труби 
з просіяного грунту), пазух котлованів і ям, група ґрунтів 
1 

  м3 738,85 

  

163 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 (обсипка трубопроводу просіяним ґрунтом) 

  м3 2427,65 
  

164 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 16571,35 

  



165 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 19737,85 
  

166 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, 
шириною до 2 м 

  м2 42 

  

167 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 381,4 
  

168 Улаштування чорнощебеневих покриттів методом 
просочування за товщини 8 см 

  м2 381,4 
  

  
Роздiл 2. Прокладання трубопроводу методом 

горизонтально-спрямовоного буріння (ГСБ) 
      

          
169 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм 

установками горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2 

  м 542 

  

170 Розширення свердловини установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група 
грунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм 

  м 542 

  

171 Установлення та знімання оголовка для протягування 
трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр 
трубопроводу до 110 мм 

  оголовок 47 

  

172 Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових 
труб у свердловину установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, 
зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм 

  м 542 

  

  Роздiл 3. Водопровід В1       

          
173 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 

діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 
  м 10509 

  

174 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 46 

  

175 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням 

  м 542 
  

176 Протягування у футляр труб діаметром 100 мм   м 542   

177 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням 

  м 222 
  

178 Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями 
[трубопроводами], діаметр трубопроводу 100 мм 

  шт 137 
  

179 Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями 
[трубопроводами], діаметр трубопроводу 150 мм 

  шт 81 
  

180 Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх 
трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 

  м короб 97,2 
  

1 2 3 4 5 

  Роздiл 4. Колодязі водопровідні (42 шт.х1,5 м)       

          

181 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону 
у сухих грунтах 

  м3 65,73 
  

182 Грунтування бетонних поверхонь   м2 2268   

183 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з 
рідким склом 

  м2 714 
  



184 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 100 мм 

  шт 124 
  

185 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 
діаметром 50 мм 

  шт 8 
  

186 Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 
100 мм 

  т 1,2396 
  

187 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

  шт 83 

  

188 Установлення гідрантів пожежних   шт 40   

  

Відомість ресурсів 

№ 
Ч.ч. 

Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

1 3 4 5 

  
 

    

  III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти     

1 Азбестоцементна суміш м3 0,047245 

2 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0144 

3 Бітуми нафтові дорожні в'язкі т 13,363456 

4 Болти будівельні з гайками та шайбами т 2,43136256 

5 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,1012 

6 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,59904 

7 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус 
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного 
проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 
8 мм 

шт 7 

8 Вода м3 798,65995 

9 Вода м3 9,21064 

10 Втулка під фланець подовжена ПЕ100 SDR11  дiаметр 110 шт 194 

11 Гiдранти пожежнi пiдземнi, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 
125 мм, висота 1250 мм 

шт 69 

12 Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
125 мм, висота 500-2500 мм 

шт 82 

13 Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 7234 

14 Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 3825 

15 Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння т 6,82042 

16 Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого 
буріння ПБА-22 "Extra" 

т 2,00876 

17 Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 
до 40 мм, марка М1000 

м3 134,112 

18 Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit  CT 17 супер кг 319,96 

19 Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit  CT 17 супер кг 106,536 



20 Грунтовка, марка ГТ-752 т 0,0117 

21 Гума листова вулканізована кольорова кг 629,074 

22 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 4,1184 

23 Драбини металеві приставні т 1,804 

24 Драбини металеві приставні т 1,518 

25 Електроди для зварювання магістральних 
газонафтопроводів 

т 0,234 

26 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0345 

27 Жмут смоляний кг 108,12144 

28 Засувка чавунна фланцева з гумовим клином та 
штурвалом, тип F4 115 Ду 50 мм 

шт 11 

29 Засувка чавунна фланцева з гумовим клином та 
штурвалом, тип F4 115 Ду 100 мм 

шт 193 

30 Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм 

шт 9 

31 Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
100 мм 

шт 145 

32 Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
150 мм 

шт 46 

33 Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 138 

34 Кільця  КС15.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 138 

35 Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 22 

36 Кільця  КС20.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 22 

37 Кільця  КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 4 

38 Кільця горловин оглядових колодязів, висота 990 мм, 
внутрішній діаметр 1500 мм, К-15-10 

шт 20 

39 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та 
каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та 
шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 
1500 мм 

м 20 

40 Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 160 

41 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,71136 

42 Кисень технічний газоподібний м3 54,465 

43 Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч6р для води, тиск 1, 
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм 

шт 8 

44 Ковзні опори для прокладання в футляри труб діаметром 
110 мм ( 6 елементів F-40 на 1 комплект, через кожні 2,0 м) 

шт 436 

45 Коліна з поліетилену діам. 110 мм /22 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 3 



46 Коліна з поліетилену діам. 110 мм /30 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 13 

47 Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 21 

48 Коліна з поліетилену діам. 110 мм /60 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 8 

49 Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 14 

50 Коліна з поліетилену діам. 140 мм /45 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 2 

51 Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. для 
зварювання ПЕ труб "Встик" 

шт 1 

52 Коліно чавунне фланцеве FFK 45° Ду 100 мм шт 4 

53 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см 

м3 13,4784 

54 Люк полімерпіщаний серії Євро чорний з замком В125 шт 72 

55 Люк чавунний для колодязів важкий шт 88 

56 Мастило графіто-мідисте т 0,007157 

57 Мастило графіто-мідисте т 0,010938 

58 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,102379 

59 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна балон 5 

60 Муфта до труб Е2 діам. 110 мм шт 183 

61 Муфта до труб Е2 діам. 160 мм шт 44 

62 Муфта терморезисторна 110 мм SDR17 ПЕ100 шт 299 

63 Опори для комплектів [секцій СК] з просторовою 
[гратчастою] конструкцією покриття, типу "Кисловодск", 
погрунтовані та пофарбовані, П-30 

шт 825 

64 Підставка під гідрант прохідна   ППДФ Ду 100х100 мм шт 37 

65 Підставка під гідрант трійникова ППТФ Ду 100х100х100 мм  шт 28 

66 Підставка під гідрант хрестоподібна ППКФ Ду 
100х100х100х100 мм 

шт 2 

67 Піна монтажна 750 мл шт 118 

68 Пісок природний, збагачений м3 0,77314 

69 Пісок природний, рядовий м3 78,8217 

70 Перехідний фланець XR Ду 100/50 мм шт 11 

71 Плівка обгорткова ПЭКОМ, товщина 0,6 мм м2 163,8 

72 Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А т 0,3608 

73 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 4,6 

74 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 
[М400] [МРЗ200] 

м2 261,1218 

75 Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 138 



76 Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 22 

77 Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 12 

78 Плити покриття  2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 127 

79 Плити покриття  2ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 1 

80 Плити покриття  2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 21 

81 Повітряний клапан комбінований NV Ду 100 мм шт 4 

82 Покажчик пожежного гідранта світловідбиваючий шт 69 

83 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 1,476004 

84 Полімерні домішки STAR DRILL RD / Poly Plus RD кг 384,27125 

85 Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 1,52134 

86 Прокладка фланцева Ду 100, Ру 1,0; 1,6 МПа, гума ТМКЩ 
ГОСТ 15180-86 

шт 586 

87 Прокладка фланцева Ду 50, Ру 1,0; 1,6 МПа, гума ТМКЩ 
ГОСТ 15180-86 

шт 11 

88 Пропан-бутан технічний м3 8,2725 

89 Ремонтний комплект до з'єднань "KISAN WM" /1 втулка, 2 
кільцевих прокладки, 1 напівпрозора прокладка/, Ду 25 мм 

шт 616 

90 Скоби ходові кг 24,6 

91 Скоби ходові кг 12,3 

92 Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна т 0,067077 

93 Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна т 0,049974 

94 Стрічка полімерна для захисту ізоляційних покриттів 
газонафтопродуктопроводів, товщина 0,5мм 

м2 58,5 

95 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 

т 0,8748 

96 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 

т 1,3128 

97 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 123,204166 

98 Трійник чавунний фланцевий Т Ду100х100 мм шт 4 

99 Трійники зварні із сталі марки 20 без зміцнювальних 
накладок, діаметр умовного проходу 100х100 мм, зовнішній 
діаметр та товщина стінки 114х12-114х1 мм 

шт 77 

100 Трійники зварні із сталі марки 20 без зміцнювальних 
накладок, діаметр умовного проходу 125х125 мм, зовнішній 
діаметр та товщина стінки 133х14-133х14 мм 

шт 6 



101 Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 09Г2С, 
діаметр умовного проходу 125мм, зовнішній діаметр 133 
мм, товщина стінки 7 мм 

шт 4 

102 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, 
зовнішній діаметр 110 мм 

10м 8,7 

103 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм 

м 10879,29 

104 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм 

м 17861,2375 

105 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм 

м 2294,155 

106 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм 

м 2415,92 

107 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм 

м 224,22 

108 Труби сталеві електрозварні для газонафтопроводів класу 
міцності К42, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6,0 
мм 

м 88,19 

109 Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних 
труб, зовнішній діаметр 125-200 мм 

т 0,741 

110 Фланець для трубопроводів на тиск РУ 0,1 та 0,25 мпа, 
умовний діаметр 100 

шт 187 

111 Фланець сталевий глухий для трубопроводів на тиск РУ 1,6 
мпа,умовний діаметр 100 

шт 2 

112 Фланець сталевий під ПЕ буртову втулку,умовний дiаметр 
100 

шт 194 

113 Фланець сталевий приварний для трубопроводів на тиск 
РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 100 

шт 170 

114 Фланець сталевий приварний для трубопроводів на тиск 
РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 150 

шт 47 

115 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм 

шт 9 

116 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,067392 

117 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0214642 

118 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше 

м3 11,45052 

119 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше 

м3 32,74182 

120 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 15,33214 

121 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше 

м3 388,0656 

122 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М400 

м3 60,63625 

123 Щити інформаційно-вказівних знаків на одному стояку 
односторонні 

шт 82 

124 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 32,19624 

  
 

    

 

 


